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11.0016-04

Переходные промежуточные
одноцепные деревянные 
опоры ППд7 и ППд71

Общий вид
Схемы установки
Спецификация

Р 1 2

79

Ø308

Схема установки
стойки опоры

Магистраль ВЛИ

1

I

25
00

82
0085

00

40
0

50
0

15
00

15
00

x4
=6

00
0

Ø не менее 1000

20
0

220

Место крепления
заземлителя

1

3

9

8

350

308

12
00

           1. Устройство ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к вводам см. документ 11.0016-31.
           2. Опора ППд71 устанавливается в случаях, где, согласно ПУЭ, требуется выполнять

повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
           3. Чертеж выполнен на 2х листах, узел I см. лист 2.

11.0016-52 Заземляющий проводник

ЗП6, L=500 1

Проводник заземления

Круг В10 ГОСТ2590-71, L=7800 1 4,8

Крышка пластиковая

1

1

1

8

2

0,25

1 0,65

Комплект промежуточной

подвески ES 1500

0,015

Скрепа NC20 0,01

Зажим Р 72 для ЗП6

Плашечный зажим CD35

8

2

0,11

0,06

0,078

Поз. Обозначение ед.,кг
МассаНаименование чание

Приме-

Деревянные элементы

Металлические изделия

1

2

3

4

5

7

8

9

Линейная арматура

10

Кол.

Стойка С3, L=11000, dв=220 111.0016-40 1

6

для опоры 11

ОАО

Стяжной хомут Е778 (Е260 - для

Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные
опоры ВЛИ 0,4 кВ с проводами СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

2

2

Металлическая лента F207



11.0016-04 2

80

Схема установки
опоры на ВЛИ

4. Спецификацию и общий вид см. лист 1.
5. Пролет L и область применения опоры см. докум. 11.0016-ПЗ.

Магистраль ВЛИ

L

Место пересечения

L
L
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Пд7

1

4

5

6

7

2

3

7

I 1-1

22

2-2

1

1

20
0

10 10
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11.0016-02

Промежуточные одноцепные
деревянные опоры Пд7 и Пд71

Общий вид
Схемы установки
Спецификация

Р 1 2

75

Ø256

Схема установки
стойки опоры

Магистраль ВЛИ

1

1

1 4,06

1

1

1

7

2

0,25

1. Устройство ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к вводам см. документ 11.0016-31.
2. Опора Пд71 устанавливается в случаях, где, согласно ПУЭ, требуется выполнять

повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
3. Чертеж выполнен на 2х листах, узел I см. лист 2.
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Место крепления
заземлителя
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Место подвески ПВ
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00
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7
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Поз. Обозначение ед.,кг
МассаНаименование чание

Приме-

Деревянные элементы
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Линейная арматура
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11.0016-02 2
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Магистраль ВЛИ

Пд7(Пд71)

L
L

Схема установки
опоры на ВЛИ

1

4

5

6

7

2

3

7

           4. Спецификацию и общий вид см. лист 1.
           5. Пролет L и область применения опоры см. докум. 11.0016-ПЗ.
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11.0016-19
Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные

опоры ВЛИ 0,4 кВ с проводами СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Анкерные (концевые) деревянные
одноцепные опоры Ад7 и Ад71

Общий вид
Схемы установки
Спецификация

Р 1 3

116

* Необходимость песчано-гравийной подсыпки см. документ 11.0016-ПЗ.

           1. Устройство ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к вводам см. документ 11.0016-32.
           2. Опора Ад71 устанавливается в случаях, где, согласно ПУЭ, требуется выполнять

повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
           3. Чертеж выполнен на 3х листах, спецификацию см. лист 2, узел I см. лист 3.

Магистраль ВЛИАд7(Ад71)

Схема установки
опоры на ВЛИ

Пд7(Пд71)

Магистраль ВЛИ

5770
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Место крепления
заземлителя

4300

Схема основных котлованов для
установки стойки и подкоса опоры

Пд7(Пд71) L

Ø80
0

Ø80
0
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0
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0

58
00

2
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0

Песчано-гравийная
подсыпка *

27
00
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0

5770

22
00

ОАО

1

   
   

   
 6
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0

4. Пролёт L и область применения опоры см. докум. 11.0016-ПЗ.



11.0016-19 2

117

Ад7(Ад71)

Магистраль ВЛИ

Ад7(Ад71)

0,8 
м

Вариант поворота ВЛИ на угол α  до 90°
c  использованием анкерных (концевых) опор 

α



11.0016-19 3

118

20
0

10
00

I

1

4

1-1

1

1

5 5

6 6

A*
**

           *** При A>250 - следует выполнить демонтаж подкоса, выполнить подсыпку котлована
подкоса, выполнить трамбование дна этого котлована и установить подкос заново.

           При А>160 - установить дополнительно 2 шт. поз. 6.
           При 80<А<160 - установить дополнительно 1 шт. поз. 6.
           При А<80 - не устанавливать дополнительно поз. 6.
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